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HAUSTUREN

Qualitat aus dem Westerwald — 100 % Made in Germany

Was heute auf einer Gesamtflache von tber 15.000m2 prasentiert wird, hat seinen Ursprung in viel klei- -
nerem MaBstab. Vor Gber 60 Jahren machte sich Manfred WeBler selbststandig. Seine damalige Werkstatt

wirde heute flnfzig Mal auf das Firmengelande passen. Schon friih erkannte er, dass eine klassische e
Tischlerei sich spezialisieren muss, um erfolgreich am Markt zu sein. Und diese Spezialisierung war: 3 -
Haustiiren aus Holz. B G £

Gestarkt durch den Elan und die Arbeitskraft seines Sohnes, Tischlermeister Dieter WeBler, entwickelten
sich die ,WeBler Haustliren” zu einem Markenbegriff. Dies kam naturlich nicht von ungefahr. von An'fEng
an setzte man auf Qualitat und den fiir Haustiiren so wichtigen Sicherheitsaspekt. Dies wurde durch \
den im TUrblatt integrierten, umlaufenden Stahlkern erreicht. Das Unternehmen blihte auf, modernste“ LY
Maschinen wurden angeschafft, die Fertigungshalle erweitert. Heute werden Haustiren von WeB| é
ganz Deutschland und ins benachbarte Ausland geliefert, rund 2.000 Haustiiren verlassen jede Jah
Produktion. f’

o fs r',.
Inzwischen arbeitet bereits die dritte Generation im Betrieb mit: Jonas WeBler, ausgebildeter Tis Ier—
meister und Enkel von Manfred WeBler. Vor diesem Hintergrund ist sichergestellt, dass das Unterﬁeh‘ I
WeBler GmbH als Familienunternehmen weitergefiihrt wird.
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Manfred Welller Dieter WeBler, Jonas WeBler
Firmengrinder Geschéftsfihrer Tischlermeister
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Hier trifft

traditionelles Handwerk

auf modernste Techni
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Zurtick zur Natur -

Wir setzen bewusst auf Holz-Haustlren. Aber warum?

Der Umwelt zuliebe

Unsere Arbeit ist gepragt von personlicher Hingabe und Leidenschaft. Als holzverarbeitender Betrieb haben wir
das Privileg, mit diesem einzigartigen Naturmaterial zu arbeiten, um fur Sie individuelle Unikate zu schaffen. Holz

ist mehr als nur ein Rohstoff - es ist ein nachhaltig wachsender Bestandteil unserer Umwelt, zu dem jeder eine
personliche Verbindung hat, auch wir.

Doch wir denken nicht nur an die Gegenwart, sondern auch an die Zukunft. Die zunehmende Umweltverschmut-
zung wird im 21. Jahrhundert zu einem gravierenden Problem. Aus diesem Grund verarbeiten wir ausschlieBlich
Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, welches das PEFC-Siegel tragt. Jeden Tag werden wir mit den Auswirkun-
gen der Umweltverschmutzung konfrontiert, sei es durch leichtsinniges Wegwerfen von Aluminiumdosen oder
Uberflissige Plastikverpackungen in unserem Alltag.

Wir alle kennen die Bilder von Plastikmll an idyllischen Stranden oder sind entsetzt iber die ricksichtslose
Entsorgung von Sondermill in unseren Waldern. Deshalb setzen auch Sie auf eine Haustlr aus Holz und tragen
Sie dazu bei, die aufwendige Herstellung und umweltschadliche Entsorgung von Kunststoffen und anderen Roh-
stoffen zu reduzieren. Allein aus Liebe zur Umwelt und um die einzigartige Natur fir kommende Generationen zu
bewahren.




Wir bei der WeBler GmbH in Dierdorf-Wienau vereinen einen Holzfachmarkt und die Produktion von Haustlren in
einem Unternehmen. Diese Kombination verpflichtet uns zum Einsatz des nattrlichen und nachhaltigen Werkstoffs
Holz. Unsere Mission ist es, unser Unternehmen maoglichst ressourcenschonend, umweltfreundlich und nachhaltig zu
fuhren, wahrend wir den gesunden Rohstoff Holz in hoher Qualitat vertreiben und verarbeiten.

Unser gesamtes Team und die drei Generationen der Familie WeBler, steht hinter diesem Anspruch. Um unsere Ziele
zu erreichen, haben wir in den letzten Jahren unseren Holzfachmarkt und unsere Turenproduktion konsequent auf
Nachhaltigkeit ausgerichtet. Dabei werden Holzreste aus der Produktion in unserer Holzschnitzelanlage mit spezieller
Filteranlage wiederverwertet, um Warme flr die Beheizung unserer Gebaude zu erzeugen.

Zusatzlich betreiben wir Photovoltaik-Anlagen auf den Dachflachen unseres Holzfachmarktes und der Lagerhallen,
um einen GroBteil unseres Strombedarfs mit Sonnenstrom zu decken. Dartiber hinaus haben wir in MaBnahmen zur
Energieeinsparung investiert, wie die Warmedammung unserer Gebdude und den Einsatz energiesparender Ferti-
gungsanlagen und -methoden.

Diese Bemuihungen haben dazu gefuihrt, dass unser Unternehmen nicht nur nachhaltiger wirtschaftet, sondern auch
Kosten spart. Dadurch kénnen wir hochwertige und individuelle Produkte und Losungen anbieten, die sich durch Viel-
falt, Design und Nachhaltigkeit auszeichnen und das zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhaltnis!




unser Markenzeichen
Ist der umlaufende Stahlkern

Unsere Holzhaustlren haben ein
einzigartiges Innenleben. Jede Haustir
wird um einen stabilen Stahlkern herum
aufgebaut. Damit verschaffen wir

Ihnen gleich zwei Vorteile. Zum einen
bekommen Sie eine verwindungssteife
Haustlr, zum anderen ist der integrierte
Stahlkern das beste Schutzschild gegen
Einbrecher, denn das Haustlrschloss und
die Bander sind fest mit dem Stahlkern
verschraubt. So erreichen wir schon in der
Grundausstattung hohe Sicherheitswerte.

Grundausstattung

a Unsere Holzhaustiiren gewahren absolute
Formstabilitat, dank dem eigens entwickelten
und spezialisierten Stabilisator.

9 Unser Tirblatt ist mit einem umlaufenden
Stahlkern ausgestattet, ein Schutzschild gegen
Einbrecher.

Das wartungsfreie Hausttrband ist sicher mit dem
umlaufenden Stahlkern im Tlrblatt verschraubt.

Das massive Haustlirschloss ist sicher mit
dem Stahlkern verschraubt. Zudem sind die
Schlosskasten im Stahl eingearbeitet.

Die von oben nach unten durchgehende
SchlieBleiste ist fest mit dem Rahmen der Tlr
verankert. Dies erh6ht den Einbruchschutz.

Der Einbruchschutz wird zusatzlich durch
doppelte Dichtungen und einer Doppelfalz erhoht.
Zudem verbessert sich der Schallschutz.

Durch einen 4-fachen Farbschichtenaufbau wird
die Haustlr optimal geschltzt.

Abbildung: Baureihe Brillant



Hausturen, individuell und sicher.

Eine Haustur ist der Beginn
einer langen Freundschaft.
Ein Schritt furs Leben.

INHALT
03 45 o3

Moderne Tiren Einbruchschutz Kontur Design Turen
22 46 60
Geschlossene Tiren Laubengangturen Kontur Keramik Tdren
29 43 62

Individuelle Tiiren Nebeneingangsturen Zubehor

34 o0 63

Klassische Turen Wohnungsabschlusstiren Baureihen

44 52 /0
Schallschutz Kontur Holz-Alu Tlren Modelllbersicht
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Hochwertig, stabil und sicher: Diese Anforderungen erflillen unsere
WeBler Haustlren vollstandig. Sie werden aus Holz gefertigt und in
einer mehrschichtig verleimten Bauweise hergestellt.

Hz4023 SstoBgriff /

HZ614,5 Rosette

Der robuste und langlebige halbrunde
StoBgriff aus Edelstahl, mit einer Lan-
ge von 1600 mm, verleiht der Haustlr
ein elegantes Flair.

0G8 Glashalteleiste auf der AuBen-
seite mit ES12 Edelstahlstreifen
Auf der AuBenseite des Tirblattes

ist die Glashalteleiste OG8 kaum er-
kennbar, denn sie ist direkt im Tlrblatt
integriert. Dadurch wirkt die Haustlire
sehr schlicht, elegant und modern.

HZ 635,2 Innendriicker

Die Halbgarnitur, bestehend aus Innen-
druicker und Schllsselrosette, wird aus
langlebigem, nicht rostenden Edelstahl
gefertigt. SerienmaBig verwenden wir
einen SchlieBzylinder mit 3 Schitsseln,
der eine Not- und Gefahrenfunktion
aufweist.

®
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Mit selbstbewussten Haustirstarken von 68 - 100 Millimetern sind
wir breit aufgestellt und sorgen fir optimalen Warme-, Schall- und
Einbruchschutz.

SZ100 3-fach
Massivriegelschloss

Beim VerschlieBen der Tur verrie-
geln sich drei massive Riegel aus
speziell gehartetem Stahl - oben, in
der Mitte und unten - in die durch-
gehend verschraubte SchlieBleiste
des Blendrahmens.

PL 11 Profilleiste

auf der Innenseite

Die moderne PL 11 Profilleiste
wird individuell angefertigt und
eingebaut. Ein Scheibentausch ist
jederzeit problemlos maglich.

Mit unserem Konfigurator
haben Sie die Moglichkeit,
sich Ihre Wunschtur individuell
zusammenzustellen.



Vioderne Turen

ST100 + HT

Die Holzhaustlr wird in einer anthrazitgrau veredelten Oberflache prasentiert. Ein robuster Stangengriff aus Edelstahl,
der 1600 mm lang ist, bildet eine perfekte Erganzung zur quadratischen Kernziehschutzrosette. Das Glasfeld ist auf der

Schlossseite angeordnet und wird durch die eingelassenen Edelstahlstreifen perfekt in Szene gesetzt. Das Sandstrahimotiv
im Seitenteil ist harmonisch und perfekt auf die Edelstahlstreifen im Tlrblatt abgestimmt.
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HT 4101
Glas: GC 340 Sandgestrahlt mit klarem Motiv

Oberflache: OB 200 wei (RAL 9016)
StoBgriff: HZ 601,6
Rosette: HZ 619

HT 100 HT 4131
Glas: GC 490 Klarglas mit Helima Sprossen im LZR Holzart: Turblatt: Meranti, Maserungsverlauf aufrecht;
Oberfliche: RAL 7016 Anthrazitgrau; Blendrahmen: Meranti

Glas: GC 350 Sandgestrahlt mit klarem Motiv
Oberflache: RAL 7012 Basaltgrau;

Turblatt schlossseitig: OB 210 Eiche hell
StoBgriff: HzZ 601,6
Rosette: HZ 619

Profilleisten: RAL 9005 Tiefschwarz
Schutzbeschlag: HZ 474



Vioderne Turen

HT 113 HT 117
Glas: Satinato wei Glas: GC 140 Sandgestrahlt mit
Oberflache: RAL 7015 Schiefergrau klarem Motiv
StoBgriff: HZ 601,10 Oberflache: RAL 7016 Anthrazitgrau
Rosette: HZ 614 Griffschale: HZ 642,5

Rosette: HZ 614,5

HT 121 HT 182

Glas: GC 160 Sandgestrahlt mit klarem Motiv Glas: GC 180 Sandgestrahlt mit
Oberflache: DURADOR Struktur DB703 klarem Motiv

StoBgriff: HZ4023,14 Oberflache: RAL 7016 Anthrazitgrau
Rosette:  HZ619 StoBgriff: HZ 601,5

Rosette: HZ 619
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HT 267

Glas: Sandgestrahlt mit klarem Rand
Oberflache: DURADOR Struktur RAL 9023 Perldunkelgrau
StoBgriff: HZ4110,6

Rosette: HZ 4184

HT 4650

Glas: GC 100 Sandgestrahlt mit klarem Motiv
Oberflache: RAL 7012 Basaltgrau

StoBgriff: HZ 601,5

Rosette: HZ 619

HT 661

Holzart: Tarblatt: Altholzeiche, Maserungsverlauf quer;
Blendrahmen: Eiche

Glas: Luxmat

Oberflache: Turblatt: DURADOR Pore DP 850 Altholz
Blendrahmen: RAL 7011 Eisengrau

StoBgriff: HZ 623,14

Rosette: HZ 614

HT 267

Holzart: Turblatt: Altholzfichte Lamelle 6 mm
sonnenverbrannt, Maserungsverlauf quer,
Blendrahmen: Fichte

Glas: Luxmat

Oberflache: Turblatt: DL 500 Navara, lasiert/gedlt*
Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz

StoBgriff: HzZ4110,12

Rosette: HZ 4184

*siehe Hinweis Seite 65



Vioderne Turen

HT 676 AuBenansicht

Holzart: Turblatt/Blendrahmen: Meranti, Maserungsverlauf aufrecht;
Tarblatt Applikation um Glasfeld: Altholzeiche,
Maserungsverlauf aufrecht

Glas: Satinato weif

Oberflache:  RAL 7016 Anthrazitgrau
Applikation: DURADOR Pore DP 850 Altholz

StoBgriff: HZ 601,16

Rosette: HZ 619

|

HT 676 Innenansicht

Glas: Satinato weif3
Oberflache: OB 200 weiB (RAL 9016)
Innendriicker: HZ 635,2

13



HT 667

Holzart: Tarblatt: Asteiche, Maserungsverlauf quer;
Blendrahmen: Eiche

Glas: Satinato wei3

Oberflache: Turblatt: OEL 971 Natur, gedlt*
Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz

StoBgriff: HZ4110,6

Rosette: HZ 4184

HT 664 HT 426

Holzart: TUrblatt: Altholzeiche, Maserungsverlauf quer; Glas: Luxmat
Blendrahmen: Eiche Oberflache: RAL 7003 Moosgrau

Glas: Luxmat

StoBgriff: HzZ 4023,12

Oberflache: Turblatt: OEL 992 Toskana, geolt Rosette: HZ 614

Blendrahmen: RAL 7012 Basaltgrau
StoBgriff: HZ 623,16
Rosette: HZ 614,5

*siehe Hinweis Seite 65
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HT 264

Glas: Klarglas

Oberflache: OB 200 weiB (RAL 9016)
StoBgriff.: HZ 601,14

Rosette: HZ 619

HT 263
Glas:
Oberflache:
StoBgriff:
Rosette:

Vioderne Turen

GC 200 Sandgestrahlt mit klarem Motiv
RAL 7016 Anthrazitgrau

HZ 601,6

HZ 619
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HT 263 OPTIMIERT BIS INS DETAIL

Prasentiert wird die Holzhaustdr in einer braunrot veredelten Oberflache. Der robuste
Stangengriff aus Edelstahl ist 500 mm lang und ist perfekt mit der quadratischen
Kernziehschutzrosette abgestimmt. Das Glasfeld ist mittig auf dem Tirblatt angeordnet
und ergibt ein modernes und schlichtes Gesamtbild der Tur.

HT 263 Innenansicht

6]

HZ 643 Innendrticker mit PZ 130 Drehknaufzylinder
SZ 120 7-fach Duo-Bolzen-Schwenkriegel-Schloss
HZ 623,5 StoBgriff / HZ 614 Rosette

0G 8 Glashalteleiste auf der AuBenseite

PL 11 Profilleiste

16



HT 263

Glas

Sandgestrahlt mit klarem Rand
Oberflache

RAL 3011 Braunrot

StoBgriff
HZ 623,5

Rosette
HZ 614

Moderne Turen

17



18

HT 179 + OL 100

Glas: HT: GC 100 Sandgestrahlt mit klarem Motiv
Glas OL: vollflachig sandgestrahlt
Oberflache: Turblatt bandseitig: RAL 9001 Cremeweif3

Turblatt schlossseitig und Blendrahmen:
RAL 7016 Anthrazitgrau

StoBgriff: HZ 628,16
Rosette: HZ 619

HT 286 + ST 100

Glas HT + ST: GC 260 Sandgestrahlt mit klarem Motiv
Oberflache: RAL 7012 Basaltgrau
StoBgriff: HZ 601,6
Rosette: HZ 619,5
Edelstahlsockel: HZ 754
'-
p—
o
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HT 5090
Glas: GC 580 Sandgestrahlt mit klarem Motiv

Oberflache: OB 200 weiB (RAL 9016)
StoBgriff:  HZ 4023,14
Rosette: HZ 619



Vioderne Turen

ST 100 + HT 5090

GC 100 Sandgestrahlt mit klarem Motiv

RAL 7016 Anthrazitgrau

HZ 601,6
HZ 619

Glas HT + ST:

Oberflache:
StoBgriff:

Rosette:
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HT 709 HT 5030
Holzart: TUrblatt: Altholzeiche, Maserungsverlauf quer; Glas: Sandgestrahlt mit klarem Rand
ol Elleﬂclirahmeﬂi Eiche Oberfliche:  RAL 7016 Anthrazitgrau
as: arglas StoBgriff: HZ 601,5
. Jp— . sk, - '
Oberflache: Turblatt: OEL 991 Natur, gedlt™; Rosette: HZ 619

Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau
StoBgriff: HZ 623,6
Rosette: HZ 614
Edelstahlsockel: HZ 754

HT 250 HT 5014

Glas: GC 450 Sandgestrahlt mit klarem Motiv Glas: Luxmat
Oberflache: RAL 7012 Basaltgrau Oberflache: RAL 6013 Schilfgriin
Knopf: HZ 6161 StoBgriff: HZ 4023,8

Rosette: HZ 619 Rosette: HZ 614

*siehe Hinweis Seite 65



HT 237

Glas: Sandgestrahlt mit klarem Rand
Oberflache: OB 200 wei (RAL 9016)
StoBgriff: HzZ 601,6

Rosette: HZ 619

Vioderne Turen

HT 235

Glas: Satinato wei3
Oberflache: RAL 7016 Anthrazitgrau
StoBgriff: HZ 601,6

Rosette: HZ 619

21
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HT 487

Oberflache: RAL 7016 Anthrazitgrau
StoBgriff: HZ 601,18

Rosette: HZ 619

Hohe Haustiiren

wirken besonders imposant und
verleihen dem Eingangsbereich eine
eindrucksvolle Atmosphare.

HT 487 + OL 100

Glas OL: Satinato weil
Oberflache: RAL 7016 Anthrazitgrau
StoBgriff: HZ 601,6

Rosette: HZ 619

Haustiiren mit Oberlichtern
erhOhen die Helligkeit im Eingangsbereich,
durch die zusatzliche Glasscheibe oberhalb

der Tdr.



Turen-Konfigurator

10 einfache Schritte zu Ihrer Traumtiir.

Konfigurieren Sie jetzt Ihre neue Haustlr kostenlos und unkompliziert.

Am Ende der Konfiguration konnen Sie Ihre neue Traumtur in Ihr Haus einfligen.

T - e ——
e — - -
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HT 500

Holzart: Turblatt: Altholzeiche original AuBenlamelle 6 mm,
Maserungsverlauf quer,;
Blendrahmen: Eiche

Oberflache: Tlrblatt: DL 870 Navara, Iasiert/ge(')lt*
Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz

StoBgriff: HzZ 4110,16

Rosette: HZ 4184

HT 500

Oberflache: RAL 7016 Anthrazitgrau
StoBgriff: HZ 601,5

Rosette: HZ 619

HT 500

Holzart: Tarblatt: Altholzeiche Lamelle 6 mm gehackt,
Maserungsverlauf quer;
Blendrahmen: Eiche

Oberflache: Turblatt: DL 860 Navara, Iasiert/ge@lt*
Blendrahmen: RAL 9005 Tiefschwarz

StoBgriff: Hz 4110,12

Rosette: HZ 4184

HT 500

Holzart: Turblatt: Asteiche, Maserungsverlauf aufrecht;
Blendrahmen: Eiche

Oberflache: Turblatt: DURADOR Pore DP 840 Asteiche hellbraun;
Blendrahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau

StoBgriff: HZ 601,6

Rosette: HZ 619

*siehe Hinweis Seite 65



Geschlossene Turen

ST 100 + HT 500 + ST 100

Holzart: Tarblatt: Asteiche, Maserungsverlauf quer;
Blendrahmen: Eiche

Glas ST: Sandgestrahlt mit klarem Rand

Oberflache: Turblatt: OEL 971 Natur, geolt*
Blendrahmen: RAL 7012 Basaltgrau

StoBgriff: HZ 601,6

Rosette: HZ 619
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